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AMC30

Contatto magnetico via radio con un ingresso per zona veloce.

The AMC30 is a wireless door/windows magnetic contact with auxiliary
input for rollerblind detector.

CARATTERISTICHE
• Combinazioni di codici:1048576 
• Dimensioni(lxhxp): 33x58x12 mm 
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025

FEATURES
• Code combinations:1048576 
• Dimensions (wxhxd): 33x58x12 mm 
• Batteries: 2 Lithium batteries mod. CR123A

AMD20

Rilevatore infrarosso via radio immune animali domestici.

Wireless pet-immune PIR detector.

CARATTERISTICHE
• Copertura: 26 zone su 4 piani a Lunga, Media e Corta 
Portata 
• Batteria: al Litio, mod. CR2025

FEATURES
• Cover:26 beams on 4 levels, long, ledium and Short-range 
• Battery: Lithium mod. CR123A

VECTOR/VRX32-433

Il ricevitore via radio VRX32-433 risponde alla crescente esigenza del
mercato per un sistema di sicurezza ibrido che consenta di avere tutta la
versatilità e la ricchezza di prestazioni di una centrale cablata e la rapid-
ità e semplicità di installazione di un sistema senza fili. 
Il ricevitore VRX32-433 supporta fino a 32 dispositivi via radio supervi-
sionati e 16 radiochiavi. VRX32-433 può essere connesso direttamente
per mezzo di un bus a 4 fili alle centrali Bentel Security, KYO8W,
KYO8GW, KYO16D, KYO32, KYO32G e KYO320. Attraverso il bus ven-
gono trasferite alla centrale tutte le informazioni
provenienti dai dispositivi via radio (sensori, contat-
ti, radiochiavi). 
VRX32-433 è in grado di gestire un’architettura
completa di dispositivi via radio.

The VRX32-433 system has been purpose designed to satisfy the mar-
ket request for a security system that protects both the premises and its
perimeters. VRX32-433 is able to interface between hardwired and wire-
less burglar systems, and thus finds its niche in installations where the
consolidated reliability of hardwired detectors cannot be applied. This
innovative product allows the installer to kit-out hybrid burglar systems
with a wide range of wireless devices. It supports up to 32 wireless
devicess (31 for KYO32 and KYO32G) and 16 keyfobs. It can be connect-
ed to Bentel Security’s KYO8W, KYO8GW, KYO16D, KYO32, KYO32G
and KYO320, control panels by means of serial bus.

VECTOR/RX8

Ricevitore via radio con le stesse caratteristiche di
VRX32-433 ma con 8 zone.

Wireless receiver for KYO secutiry control panel
with the same features of VRX32-433 but with 8
zones.

ASD20

Rilevatore ottico di fumo via radio.

Wireless smoke detector.

CARATTERISTICHE
• Dimensioni: diametro base 147 mm, altezza 52.8 mm 
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR123A

FEATURES
• Dimensions: base diameter 147 mm, height 52.8 mm 
• Batteries: 2 Lithium batteries mod. CR123A

ARC20

Radiochiave

Keyfob

CARATTERISTICHE

• Combinazioni di codici:1048576 
• Dimensioni(lxhxp): 33x58x12 mm 
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025

FEATURES
• Code combinations:1048576 
• Dimensions (wxhxd): 33x58x12 mm 
• Batteries: 2 Lithium batteries mod.CR2025
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